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Turning Inserts
MULTI-MAT® Turning Inserts (continued)

NN: All Purpose Chipbreaker – Coated Grades – PVD – LT10 (continued)

ANSI ISO L (Inch) S (Inch) R (Inch) Code

TNUX 332 R TNUX 160408 R 0.375 0.188 0.031 530097
VBMT 331 NN VBMT 160404 NN 0.375 0.188 0.016 530103
VBMT 332 NN VBMT 160408 NN 0.375 0.188 0.031 530104
VCMT 331 NN VCMT 160404 NN 0.375 0.188 0.016 530105
VCMT 332 NN VCMT 160408 NN 0.375 0.188 0.031 530106
VNMG 331 NN VNMG 160404 NN 0.375 0.188 0.016 530109
VNMG 332 NN VNMG 160408 NN 0.375 0.188 0.031 530110
WNMG 331 NN WNMG 060404 NN 0.375 0.188 0.016 530115
WNMG 332 NN WNMG 060408 NN 0.375 0.188 0.031 530117
WNMG 431 NN WNMG 080404 NN 0.500 0.188 0.016 530118
WNMG 432 NN WNMG 080408 NN 0.500 0.188 0.031 530119
WNMG 433 NN WNMG 080412 NN 0.500 0.188 0.047 530122
WNMP 331 NN WNMP 060404 NN 0.375 0.188 0.016 530124
WNMP 332 NN WNMP 060408 NN 0.375 0.188 0.031 530125
WNMP 432 NN WNMP 080408 NN 0.500 0.188 0.031 530126

WM: Wiper Medium Chipbreaker – Coated Grades – PVD – LT10

ANSI ISO L (Inch) S (Inch) R (Inch) Code

CCMT 3(2.5)2 WM CCMT 09T308 WM 0.375 0.156 0.031 530013
CNMG 432 WM CNMG 120408 WM 0.500 0.188 0.031 530019
WNMG 432 WM WNMG 080408 WM 0.500 0.188 0.031 530121

Large Size Turning Inserts – Coated Grades – PVD – LT35/45

ANSI ISO L (Inch) S (Inch) R (Inch) Code

CNMG 543 NR CNMG 160612 NR 0.634 0.250 0.047 530022
CNMG 643 NR CNMG 190612 NR 0.760 0.250 0.047 530023
CNMG 644 NR CNMG 190616 NR 0.760 0.250 0.063 530024
CNMM 644 NR CNMM 190616 NR 0.760 0.250 0.063 530029
SNMG 643 NR SNMG 190612 NR 0.750 0.250 0.047 530073
SNMG 644 NR SNMG 190616 NR 0.750 0.250 0.047 530074
SNMM 856 NR SNMM 250724 NR 1.000 0.313 0.094 530075

STAR - NN: All Purpose Chipbreaker – Coated Grades – PVD – LT10

ANSI ISO L (Inch) S (Inch) R (Inch) Code

ST-CBMT 232L NN ST-CBMT 060408L NN 0.375 0.188 0.031 530081
ST-DBMT 231L NN ST-DBMT 060404L NN 0.375 0.188 0.016 530082
ST-TBMT 231L NN ST-TBMT 060404L NN 0.375 0.188 0.016 530083
ST-VBMT 231L NN ST-VBMT 060404L NN 0.375 0.188 0.016 530084

To be used with holders: ST-SXJBL/R

ALU: Aluminum Chipbreaker – Coated Grades – PVD – LT05

ANSI ISO L (Inch) S (Inch) R (Inch) Code

CNGG 432 ALU CNGG 120408 ALU 0.500 0.188 0.031 530014
DNGG 331 ALU DNGG 110404 ALU 0.375 0.188 0.016 530035
DNGG 332 ALU DNGG 110408 ALU 0.375 0.188 0.031 530036
TNGG 331 ALU TNGG 160404 ALU 0.375 0.188 0.016 530089
VNGG 331 ALU VNGG 160404 ALU 0.375 0.188 0.016 530107
VNGG 332 ALU VNGG 160408 ALU 0.375 0.188 0.031 530108




